
薄板用六角軸ドリル

すぱっとドリル 通常形状

厚いうすい

大きく変形した
バリが残る

すぱっとドリル

鉄工用ドリル

軟鋼板 厚さ0.5mm
ドリル径5.0mm
充電式ドリルドライバー

薄板でも
がでない

狙った位置に
真円に近い穴

ステンレス鋼(SUS304)
厚み 2.5mm (通し穴）
ドリル径 5.0mm

機械加工
切削速度：12m/min
送り速度：35mm/min
切削油剤なし

いびつな穴

マージン

マージンなし

真円に近い穴

ガイド性がよい

すぱっとドリル 鉄工用ドリル

すぱっとドリル

食い付き性
良好な
ローソク研ぎ

ガイド性が良好な
アンクリア
（マージンなし）

より軽く穴あけ

炭素鋼(S45C)
ドリル径 5.0mm

機械加工
切削速度：12m/min
送り速度：35mm/min
切削油剤なし

トルク
スラスト

すぱっとドリル 他社薄板用六角軸ドリル
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新発売

すぱっとドリル
バリ

真円

より軽く

刃先が決
め手！

刃先が決
め手！

　　　狙
った位置

へ、すぱっ
と穴あけ

　

　　　狙
った位置

へ、すぱっ
と穴あけ

　

スラストを
35%低減
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六角軸シャンク 14 6.35

オーダー方法

6SDSP 直径

■鉄工用ロングリーチ六角軸ドリル

○用途
鉄、アルミ、銅、木材、プラスチック

寸    法
φ2.0　   φ2.5　   φ2.8　   φ3.0　   φ3.2
φ3.5　   φ3.8　   φ4.0　   φ4.2      φ4.5　
φ5.0　   φ5.5　   φ6.0

全長180mmのロングリーチ
深い位置の穴あけ専用設計ドリル

■鉄工用六角軸ドリル

○用途
鉄、アルミ、銅、木材、プラスチック

寸    法
φ1.0　   φ1.2　   φ1.5　   φ1.6　   φ1.8
φ2.0～φ5.0まで　 0.1とび
φ5.2　φ5.5
φ6.0～φ13.0まで　 0.5とび

食付き抜群な専用設計ドリル
■鉄工用ドリル

○用途
鉄、アルミ、銅、木材、プラスチック

寸    法
φ1.0～φ13.0まで　 0.1とび
φ4.0以下 各サイズ　 2本入り
φ4.1以上 各サイズ　 1本入り

NACHI標準ドリルのシンニング付き
1.0から13.0まで121サイズ在庫

（シンニング付き）

適用
機種

ローソク研ぎ
X形シンニング

ねじれ角

N
工具材料

HSS
先端角

175°
直径許容差

h8

電気ドリル ドリルドライバー インパクトドライバー

直径6.5mm以上の六角軸シャンクは
黒色になります。 

単位：ｍｍ

新発売

●1本入りパック
●用途：

○薄板でもバリが小さい
○狙った位置へ真円に近い穴あけが可能
○独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ

鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材
薄板用六角軸ドリルです。

インパクトドライバーにワンタッ
チで取り付け可能な六角軸シャン
クです。
電気ドリルやドリルドライバーに
対しても滑らず確実なチャッキン
グができます。

直径  溝長 全長 JANコード
 Dc  F L 4991893
2.0  14 73 142273
2.1  14 73 142280
2.2  14 73 142297
2.3  14 73 142303
2.4  14 73 142310
2.5  14 73 142327
2.6  14 73 142334
2.7  18 79 142341
2.8  18 79 142358
2.9  18 79 142365
3.0  18 79 142372
3.1  18 79 142389
3.2  18 79 142396
3.3  18 79 142402
3.4  20 82 142419

直径  溝長 全長 JANコード
 Dc  F L 4991893
3.5  20 82 142426
3.6  20 82 142433
3.7  20 82 142440
3.8  22 82 142457
3.9  22 82 142464
4.0  22 82 142471
4.1  22 82 142488
4.2  22 82 142495
4.3  24 88 142501
4.4  24 88 142518
4.5  24 88 142525
4.6  24 88 142532
4.7  24 88 142549
4.8  26 92 142556
4.9  26 92 142563

直径  溝長 全長 JANコード
 Dc   F L 4991893
5.0  26 92 142570
5.2  26 92 142587
5.5  28 95 142594
6.0  28 95 142600
6.5  35 95 142617
7.0  35 95 142624
7.5  35 95 142631
8.0  35 95 142648
8.5  35 95 142655
9.0  35 95 142662
9.5  35 95 142679
10.0  35 95 142686

ご使用の注意
工具を安全に
ご使用いただくために

●打撃、　衝撃がかからない状態でご使用ください。
●六角軸シャンクをハンマーなどでたたくような行為はしないでください。
●六角軸シャンクがチャック部に完全に入っていることを確認してください。
●不適正な切削条件で使用しないでください。
●大きな摩耗や欠けがある工具は使用しないでください。

●工具、被削材はしっかり固定して加工してください。
●切れ刃を素手で触れないでください。
●切りくずが身体に触れないようにしてください。
●回転中の工具に身体や衣服が触れないように
してください。

株式会社 不二越

東 京 本 社　東京都港区東新橋1-9-2汐留住友ビル17F 03-5568-5111
富 山 本 社　富山県富山市不二越本町1-1-1 076-423-5111
国際営業部　（Oversea Div. ）+81-3-5568-5241
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp

東日本支社
北海道営業所
東 北 支 店
　 山形オフィス
北関東支店
信州営業所

03-5568-5285
011-782-0006
024-991-4511
0237-71-0321
0276-46-7511
0268-28-7863

中日本支社
東 海 支 店
北 陸 支 店

052-769-6816
053-454-4160
076-425-8013

西日本支社
広 島 支 店
九 州 支 店

06-6748-1952
082-568-7460
092-441-2505

●仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
CATALOG NO.

2010.03.V-ABE-ABE

2257

ISO 9001

薄板用六角軸ドリルすぱっとドリル


