
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4

DC

直径

32.0
32.0
34.0
34.0
38.0
38.0
40.0
40.0
42.0
42.0
45.0
45.0
47.0
47.0
50.0
50.0
50.0
54.0
54.0
54.0
54.0
57.0
57.0
57.0
62.0
62.0
62.0
62.0
66.0
66.0
66.0
68.0
68.0
73.0
73.0

LH

首下

26
28
30
30
33
33
35
35
38
38
41
41
44
44
47
47
47
51
51
51
51
55
55
55
60
60
60
60
64
64
64
64
64
69
69

LCF

溝長
OAL

全長

60
60
62
62
66
66
68
68
70
70
73
73
75
75
78
78
78
82
82
82
82
87
87
87
92
92
92
92
96
96
96
106
106
111
111

PL

先端

0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6

DCON

シャンク径

DLCHDSL1.0
DLCHDSL1.1
DLCHDSL1.2
DLCHDSL1.3
DLCHDSL1.4
DLCHDSL1.5
DLCHDSL1.6
DLCHDSL1.7
DLCHDSL1.8
DLCHDSL1.9
DLCHDSL2.0
DLCHDSL2.1
DLCHDSL2.2
DLCHDSL2.3
DLCHDSL2.4
DLCHDSL2.5
DLCHDSL2.6
DLCHDSL2.7
DLCHDSL2.8
DLCHDSL2.9
DLCHDSL3.0
DLCHDSL3.1
DLCHDSL3.2
DLCHDSL3.3
DLCHDSL3.4
DLCHDSL3.5
DLCHDSL3.6
DLCHDSL3.7
DLCHDSL3.8
DLCHDSL3.9
DLCHDSL4.0
DLCHDSL4.1
DLCHDSL4.2
DLCHDSL4.3
DLCHDSL4.4

商品記号
Code

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

在庫
Stock

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.0
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

DC

直径

73.0
73.0
73.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
78.0
84.0
84.0
84.0
84.0
84.0
84.0
84.0
92.0
92.0
92.0
92.0
92.0
92.0
92.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
99.0
106.0
106.0
106.0
106.0

LH

首下

69
69
69
74
74
74
74
74
74
80
80
80
80
80
80
80
86
86
86
86
86
86
86
93
93
93
93
93
93
93
93
100
100
100
100

LCF

溝長
OAL

全長

111
111
111
116
116
116
116
116
116
122
122
122
122
122
122
122
130
130
130
130
130
130
130
137
137
137
137
137
137
137
137
144
144
144
144

PL

先端

0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

DCON

シャンク径

DLCHDSL4.5
DLCHDSL4.6
DLCHDSL4.7
DLCHDSL4.8
DLCHDSL4.9
DLCHDSL5.0
DLCHDSL5.1
DLCHDSL5.2
DLCHDSL5.3
DLCHDSL5.4
DLCHDSL5.5
DLCHDSL5.6
DLCHDSL5.7
DLCHDSL5.8
DLCHDSL5.9
DLCHDSL6.0
DLCHDSL6.1
DLCHDSL6.2
DLCHDSL6.3
DLCHDSL6.4
DLCHDSL6.5
DLCHDSL6.6
DLCHDSL6.7
DLCHDSL6.8
DLCHDSL6.9
DLCHDSL7.0
DLCHDSL7.1
DLCHDSL7.2
DLCHDSL7.3
DLCHDSL7.4
DLCHDSL7.5
DLCHDSL7.6
DLCHDSL7.7
DLCHDSL7.8
DLCHDSL7.9

商品記号
Code

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

在庫
Stock

□は特定代理店在庫品です。

Dc<2.0
2レーキ

Dc<2.0
2レーキ+X形

OAL

D
CO
N
 h
7

LCF
LH

PL

D
C 
h7

SI
G
 1
35
°

工具材料

HSS
直径許容差

h7
先端角

135°
シャンク径許容差
h7

コーティング

DLC 1.0-13.0
直径範囲

32°
～38°
ねじれ角

オーダ方法 商品記号 単位：mm

DLCHDSL DLC-HSS Drills Semi-long

アルミ合金の高能率深穴加工用ハイスドリル

■ ガイド穴なしの深穴加工が可能なノンステップ溝形状
■ アルミニウム合金の溶着を軽減したDLCコーティング
■ 剛性が高いため、食い付き時のドリル振れが少なく、
　 高精度な位置決めで、穴拡大を抑制

0 50 100 150 200-200 -150 -100 -50

0

-200
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● DLCHDSL
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● 従来品

穴位置精度比較（μm）

従来品 DLCHDSL

45
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40
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15
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0

■ 入口　■ 中間　■ 穴奥

直径
被削材
切削速度
送り量
加工深さ
使用機械
水溶性切削油剤

φ10.0
A5052
70m/min
0.40mm/rev
80mm（8Dc）
立形M/C

切削条件

穴拡大量比較（μm）



10.6
10.7
10.8
10.9
11.0
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13.0

DC

直径

120.0
129.0
129.0
129.0
129.0
129.0
129.0
129.0
129.0
129.0
129.0
129.0
129.0
138.0
138.0
138.0
138.0
138.0
138.0
138.0
138.0
138.0
138.0
138.0
138.0

LH

首下

116
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134
134

LCF

溝長
OAL

全長

166
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184

PL

先端

2.2
2.2
2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

DCON

シャンク径

DLCHDSL10.6
DLCHDSL10.7
DLCHDSL10.8
DLCHDSL10.9
DLCHDSL11.0
DLCHDSL11.1
DLCHDSL11.2
DLCHDSL11.3
DLCHDSL11.4
DLCHDSL11.5
DLCHDSL11.6
DLCHDSL11.7
DLCHDSL11.8
DLCHDSL11.9
DLCHDSL12.0
DLCHDSL12.1
DLCHDSL12.2
DLCHDSL12.3
DLCHDSL12.4
DLCHDSL12.5
DLCHDSL12.6
DLCHDSL12.7
DLCHDSL12.8
DLCHDSL12.9
DLCHDSL13.0

商品記号
Code

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

在庫
Stock

□は特定代理店在庫品です。

単位：mm

8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

DC

直径

106.0
106.5
106.5
106.5
106.5
106.5
113.5
113.5
113.5
113.5
113.5
113.5
113.5
113.5
113.5
113.5
122.5
122.5
122.5
122.5
122.5
120.0
120.0
120.0
120.0
120.0

LH

首下

100
100
100
100
100
100
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116

LCF

溝長
OAL

全長

144
150
150
150
150
150
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166

PL

先端

1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2

8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12

DCON

シャンク径

DLCHDSL8.0
DLCHDSL8.1
DLCHDSL8.2
DLCHDSL8.3
DLCHDSL8.4
DLCHDSL8.5
DLCHDSL8.6
DLCHDSL8.7
DLCHDSL8.8
DLCHDSL8.9
DLCHDSL9.0
DLCHDSL9.1
DLCHDSL9.2
DLCHDSL9.3
DLCHDSL9.4
DLCHDSL9.5
DLCHDSL9.6
DLCHDSL9.7
DLCHDSL9.8
DLCHDSL9.9
DLCHDSL10.0
DLCHDSL10.1
DLCHDSL10.2
DLCHDSL10.3
DLCHDSL10.4
DLCHDSL10.5

商品記号
Code

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

在庫
Stock

オーダ方法 商品記号

DLCHDSL DLC-HSS Drills Semi-long
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DLCHDSL

被削材

直径
mm

1.0
2.0
3.0
5.0
8.0
10.0
12.0

回転数
min-1

26600
13300
8900
5400
3400
2700
2200

送り速度
mm/min

800
800
800
800
800
800
800

純アルミニウム

A1070

回転数
min-1

17700
8900
5900
3600
2200
1800
1500

送り速度
mm/min

600
600
600
600
600
600
600

回転数
min-1

22200
11100
7400
4500
2800
2200
1800

送り速度
mm/min

890
890
890
890
890
890
890

アルミニウム合金
Si、Ｍｇ-Si系

A4032、A6061

アルミニウム合金
Mｇ系

A5052

アルミニウム合金
Zn-Mｇ系

A7075

回転数
min-1

17700
8900
5900
3600
2200
1800
1500

送り速度
mm/min

550
550
550
550
550
550
550

アルミニウム合金鋳物

AC、ADC

回転数
min-1

17700
8900
5900
3600
2200
1800
1500

送り速度
mm/min

550
550
550
550
550
550
550

銅合金

C1100

回転数
min-1

13300
6700
4400
2700
1600
1300
1100

送り速度
mm/min

400
400
400
400
400
400
400

切削上のご注意
1） この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
2） 切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。
3） 穴あけ深さが3Dcを超える場合にはステップ加工を行ってください。ただし、被削材や加工条件により切りくず排出性が悪くなることがあります。
その場合には所定の穴深さ以下であってもステップ送りをしてください。

4） ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
5） ステップ量は0.5～1Dcを目安にしてください。小径は0.2～0.5Dcぐらいです。
6） コレットチャック、ミーリングチャックを使用ください。

基準切削条件


